
网络公开信息表 

建设单位名称 中联润世新疆煤业有限公司 

建设单位地理位置 奇台县城北东 90km 处 建设单位联系人 胡科长 

项目名称 中联润世新疆煤业有限公司新疆准东西黑山矿区中联润世露天煤矿一期工程（选煤厂）职业病危害预评价 

项目简介 项目名称：中联润世新疆煤业有限公司新疆准东西黑山矿区中联润世露天煤矿一期工程 

项目性质：新建项目 

建设地点：奇台县城北东 90km 处。选煤厂厂址选择在露天矿西部，为露天矿西部工业场地，距离露天矿东部工业场地约

2.3km。 

建设规模：拟建项目按 4.0Mt/a 生产规模建设选煤厂及其辅助附属工程 

项目投资：选煤厂建设投资为 15033.35 万元 

现场调查人员 向鹏（收集类比项目资料） 现场调查时间 -- 

现场检测人员 -- 现场检测时间 -- 

建设单位陪同人 -- 

项目存在的职业病危害因素 本项目生产工艺过程中职业病危害因素的重点评价因子为：煤尘、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、噪声、高

温、低温。 

职业病危害因素检测结果 拟建项目如能按照职业病防护补充措施及建议中的工程防护、个体防护、职业卫生管理等内容进行职业病危害控制，各岗

位职业病危害因素的接触水平均能符合国家标准限值的要求。 

评价结论及建议 拟建项目主要的职业病危害为粉尘和噪声。 

粉尘关键控制岗位：选煤巡检工、筒仓巡检工。 

粉尘关键控制点：风选车间巡检位、筒仓巡检位。 

噪声关键控制岗位：选煤巡检工、筒仓巡检工。 

噪声关键控制点：风选车间巡检位、筒仓巡检位。 

其他关键控制点：矿田属大陆干旱荒漠气候，年温差和昼夜温差较大，6~8 月为夏季，气候炎热，白天气温常在 40℃以上，

绝对最高气温达 43.2℃（2004.7.13）。11 月至次年 2 月为冬季，气候严寒，绝对最低气温达-49.8℃（1969.1.26）。因此露天

作业场地会受到夏季高温、冬季低温的影响，应注意防范。另外还需考虑储煤筒仓原煤自燃而导致的一氧化碳中毒。 

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）该项目属于煤炭开采和洗选业；《关于公布建设项目职业病危害风险分类管



理目录（2012 年版）的通知》（安监总安健〔2012〕73 号）中将煤炭开采和洗选业分类为职业病危害严重的行业，结合对

拟建项目职业病危害因素接触水平的综合分析，判定该项目为职业病危害严重的建设项目。 

拟建项目如能按照职业病防护补充措施及建议中的工程防护、个体防护、职业卫生管理等内容进行职业病危害控制，各岗

位职业病危害因素的接触水平均能符合国家标准限值的要求。 

综上所述，根据拟建项目可行性分析报告等资料，拟建项目基本执行了我国职业病危害预防控制的有关规定。拟建项目在

今后工程的设计和工程建设中，若能将可行性研究报告的职业病防护设施和本评价报告中提出的补充措施（工程防护、个

体防护、职业卫生管理等）建议予以落实，预计项目建成后，拟建项目中存在的职业病危害因素能够得到有效预防和控制，

能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 

技术审查专家组评审意见 2019 年 1 月 25 日，中联润世新疆煤业有限公司（以下简称建设单位）邀请相关专家（专家名单见附件）在乌鲁木齐市对世

纪万安科技（北京）有限公司（以下简称评价单位）编制的《中联润世新疆煤业有限公司新疆准东西黑山矿区中联润世露

天煤矿一期工程（露天矿）职业病危害预评价报告》（以下简称《预评价报告》）进行了评审。专家组在听取建设单位、评

价单位对建设项目概况、预评价报告汇报的基础上，对预评价报告进行了认真细致的评审，并经质询和充分讨论，形成如

下意见： 

一、评审意见 

1、《预评价报告》的编制基本符合《中华人民共和国职业病防治法》及相关法律、法规、标准的要求； 

2、《预评价报告》评价目的明确，评价方法适当，对职业病危害因素的辨识基本符合要求，评价结论明确； 

3、《预评价报告》对本项目存在的职业病危害因素进行了分析，提出的对策和措施对下一步设计有一定的指导作用。 

二、意见及建议 

1、补充选煤厂关键部位职业病危害防护措施。 

2、补充措施增加产品装车仓应设置粉尘、瓦斯、一氧化碳、温度监测点。 

3、更换选煤厂类比企业的选择。 

4、应急预案中的应急物资应当明确，并作相应的日常检查。 

5、落实专家提出的个人修改意见。 

三、结论 

编制单位按专家意见修改《预评价报告》，经专家组组长复核后通过评审。 

 


